A T-900 fuvott gumit modern targoncakhoz, nagy igénybevételhez tervezték. Az erdsitett
oldalfal, egyenletes minta és a specialis gumikeverék biztositja a hosszabb élettartamot
és az ellenallast az oldalirdnyu tésekkel szemben.

- természetes gumi
- magas igénybevételre tervezték, minden targoncas alkalmazashoz

- prémium mindségii gumikeverék a maximalis élettartamért és kopasallosagért

- extra széles mintazat a megfelel6 stabilitasért és menettulajdonsagokért

- erdsitett oldalfal =
- erdsitett perem

Uzemi Teherbiras
nyomas (kg)/24
(bar) km/o6ra
500x8 3.00 10 6,4 127 10,0 1463
18x7-8 4.33 16 8,6 152 10,0
600x9 4.00 12 10,4 152 10,0
650x10 5.00 10 12,7 178 7,7
21x8-9 6.00 14 13,2 203 9,0
23x9-10 6.55 20 18,6 229 10,0
750x10 5.50 12 20,9 196 8,0
700x12 5.00 14 17,7 203 9,0
700x15 5.50 14 21,3 203 10,0
750x15 6.00 14 254 216 9,2
815x15
(28x9-15) 7.00 14 24,0 229 10,0
825x15 6.50 14 31,3 254 8,0
250x15 7.00 20 32,7 254 10,3
28x12,5-15 9.75 20 44.8 284 9,0
300x15 8.00 20 45,8 279 9,3
1000x20 7.50 16 61,3 300 9,0
1200x20 8.50 18 82,6 330
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A T-800 flvott gumiabroncs egy gazdasagos alternativa.

Teherbiras
nyomas (kg)/24
(bar)

500x8 3.00 10 7,4 145 10,0
18x7-8 4.33 16 11,3 175 10,0
600x9 4.00 12 11,3 165 10,0
650x10 5.00 12 13,8 185 9,0
23x9-10 6.50 20 243 236 10,0
23x10-12 8.00 16 26,5 249 6,9
700x12 5.00 14 19,5 198 9,0
700x15 5.50 14 23,2 206 8,8
750x15 6.00 14 28,2 221 10,0
825x15 6.50 14 36,3 249 8,0
815x5 7.00 14 37,0 231 10,0
250x15 7.50 20 38,1 246 10,0
300x15 8.00 20 49,5 297 9,0
750x16 6.00 12 28,6 239 7,9
900x20 7.00 14 64,2 272 9,0
1000x20 7.50 16 74,9 300 9,0
1100x20 8.00 18 102,1 292
1200x20 8.50 20 102,1 330
1200x24 8.50 20 122,5 320
1400x24 10.00 24 161,8 378
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